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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Grinda Pin, Cal. B, Pentru
Constructii, S4S, KD

Numar articol Grosime Latime Lungime
54563/2850 45 mm 105 mm 2.850 mm

KVH este un element folosit in constructii, produs din lemn selectionat,
uscat Tn camere de uscare, fasonat, geluit/rindeluit si imbinat in dinti pe
lungime, care poate fi produs aproape la orice lungime. Pentru aplicatii
structurale, grinzile imbinate Tn dinti trebuie sa fie sortate n functie de
rezistentd conform ONORM EN14081-1 vizual sau automatizat. Sortarea
vizual se face in Austria dupd norma standard agreatd - ONORM
DIN4074-1. Imbinarea n dinti este reglementata conform ONORM EN
385, umiditatea maxima admisa fiind de 18%.

CARACTERISTICI
Grinzi

SPECIFICATII
Grosime 45 mm
Latime 105 mm
Lungime 2.850 mm
Greutate 7,41kg
Specie Pin

Lemn constructii

Sortare (Lemn) Pin
Grad uscare KD
Calitate suprafata frize

mai multe informatii https://ro.jaf-development.com/shop/lemn-si-materiale-

pentru-constructii/cherestea-pentru-constructii/grinda-pin--cal-b--pentru- Scanati codul QR si veti fi directionat catre pagina

constructii--s4s--kd-~p10580832
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