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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

S-.‘-rindé Molid Trio NSI, 3 Lam.,
Imbinat in Dinti, C24, DIN4074,
EN385+385, Rindeluit+Fasonat

Numar articol Grosime Latime Lungime
56993/0223 200 mm 200 mm 13000 mm

GRINDA DUO MOLID — CALITATE INDUSTRIALA

Grinzile DUO si TRIO sunt compuse din doua sau trei lamele de lemn
selectionat, care sunt lipite impreuna, fapt ce le confera o stabilitate
sporita In timp si o rezistenta superioara.

Datorita procesului de Tmbinare n dinti elementele Duo si Trio pot fi
produse pana la o lungime de 16 m. Aspectul clasic de grinzi monobloc
este neschimbat, prin urmare pot fi utilizate in mod remarcabil ca structuri
vizibile , la vedere ,,.

Grinzile DUO / TRIO sunt geluite si fasonate pe 4 laturi. Pentru aplicatiile
vizibile se face o sortare optica suplimentara a materiei prime.

CARACTERISTICI
(H) ONORM DIN 4074-1 (H) NORMA EN 14080:2013

SPECIFICATII

Grosime 200 mm

Latime 200 mm

Lungime 13.000 mm

Greutate 234 kg

Specie Molid

Calitate Calitate constructie

mai multe informatii https://ro.jaf-development.com/shop/lemn-si-materiale-

pentru-constructii/elemente-structurale---duotrio/grinda-molid-trio-nsi--3- Scanati codul QR si veti fi directionat catre pagina
lam--imbinat-in-dinti--c24--din4074--en385385--rindeluitfasonat~p1457090 produsului
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