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Profil structural intermediar, tip Zet, 
lungime 3000 mm  
Număr articol
20483/0015

Grosime
0 mm

Conţinut ambalaj L x l
3.000

Profilul structural intermediar tip Zet se folosește la placările interioare 
sau exterioare, atunci când peretele suport este plan, fără mari 
neregularități.
Depărtează placarea cu 27 mm față de peretele suport.
Se folosește în camp, la fixarea mijlocului de placă.
Fixarea pe peretele suport se face mecanic cu șurub diblu.
Se pretează la fixarea placării cu adezivi, cu șuruburi sau cu pop nituri.
Poate susține placări cu plăci compacte, plăci minerale, plăci pal/mdf 
melaminat, plăci pal/mdf furniruit, placaje, panel, DecoWall, plăci 
triplustratificate, plăci masive, etc.

CARACTERISTICI

SPECIFICAŢII

Lungime 3.000 mm

Greutate 4,8 kg

Placă

Utilizare Utilizare exterioară

Placă compactă

Echipament Profile fațadă

https://ro.jaf-development.com
https://ro.jaf-development.com/shop/placi/placi-compacte/placi-compacte-exterior/profil-structural-intermediar--tip-zet--lungime-3000-mm--~p16258308
tel:+40 268 506136
mailto:holver@holver.ro
https://ro.jaf-development.com

	Profil structural intermediar, tip Zet, lungime 3000 mm  
	Caracteristici
	Specificaţii


