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TEHOPESU – DETERGENT PENTRU 
LEMN ȘI PLASTIC
Număr articol
55020/1104

Unitate de ambalare
0,5 l

Detergent curățarea suprafețelor de lemn și plastic.

DOMENIU DE UTILIZARE:
Produs ideal pentru curățarea și îmbunătățirea aspectului suprafețelor de 
lemn vopsite sau netratate, cum ar fi foișoare, garduri, pereți, mobilier de 
grădină, zăbrele, etc, și pentru curățarea suprafețelor de plastic.
Produs adecvat pentru uz la interior sau exterior: Tehopesu are efect de 
înălbire a lemnului învechit/înnegrit.

RAPORT DE AMESTECARE:
Se vor amesteca 0,5 l Tehopesu cu 5 litri de apă rece, sau 1 l Tehopesu 
cu 10 litri de apă rece, într-un recipient de plastic, deschis. La op aplicare, 
se va utiliza întreg conținutul unui flacon. Se lasă să stea cca. 15 minute, 
și se amestecă iar înainte de utilizare. Soluția astfel preparată se va 
utiliza în decurs de 2-4 ore de la dizolvarea ultimei granule. Soluția este 
alcalină (pH > 10).

APLICARE:
Se va aplica o cantitate generoasă de produs cu peria sau cu rola pe 
suprafața ce se dorește curățată, și se va lăsa timp de acțiune de cca. 
15-30 de minute. Pe suprafețele din lemn de esență tare sau pe mobilier, 
se va lăsa să acționeze cca. 10 minute. Se recomandă păstrarea 
umidității suprafeței tratate, de aceea în caz de nevoie, se va aplica 
suplimentar soluție de Tehopesu. Pe timp cald, cu mult soare, se 
recomandă umezirea suprafeței cu apă înainte de tratamentul cu 
Tehopesu, pentru evitarea uscării premature a acesteia. Tratamentul se 
va repeta în cazul suprafețelor foarte înnegrite sau cu multe impurități. A 
se evita ajungerea
stropilor de produs pe îmbrăcăminte, pe față, sau pe plantele din jur.
Suprafața tratată se va spăla bine cu o perie sau prin spălare sub 
presiune, după care se va clăti atent cu apă. A nu se utiliza presiuni 
extreme la spălarea sub presiune, căci aceasta poate cauza așchierea 
lemnului învechit, decolorat. Pentru spălare se va utiliza un instrument 
care nu zgârie. După uscarea suprafeței, suprafața se va netezi cu o 
perie sau o plasă fină inox, pentru eliminarea fibrelor proeminente.

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE:
A se utiliza echipament de protecție adecvat în timpul lucrului cu 
produsul: îmbrăcăminte, mănuși și ochelari sau mască de protecție. A se 
evita stropirea plantelor. A se evita stropirea hainelor, a mobilierului de 
grădină sau a diferitelor armături. Produsul are efect de înălbire.
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CARACTERISTICI

SPECIFICAŢII

Greutate 0,5 kg

Accesorii terase

Unitate de ambalare 0,5 l
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