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Grindă Molid Duo NSI, 2 Lam., 
Îmbinat in Dinți, C24, EN14080, 
Rindeluit+Fasonat
Număr articol
56993/8125

Grosime
120 mm

Lăţime
80 mm

Lungime
5 000 mm

GRINDA DUO MOLID – CALITATE INDUSTRIALĂ

Grinzile DUO și TRIO sunt compuse din două sau trei lamele de lemn 
selecționat, care sunt lipite împreună, fapt ce le conferă o stabilitate 
sporită în timp și o rezistență superioară. 
Datorită procesului de îmbinare în dinți elementele Duo și Trio pot fi 
produse până la o lungime de 16 m. Aspectul clasic de grinzi monobloc 
este neschimbat, prin urmare pot fi utilizate în mod remarcabil ca structuri 
vizibile „ la vedere „.

Grinzile DUO / TRIO sunt geluite si fasonate pe 4 laturi. Pentru aplicațiile 
vizibile se face o sortare optică suplimentară a materiei prime.

CARACTERISTICI

ÖNORM DIN 4074-1 NORMA EN 14080:2013

SPECIFICAŢII

Grosime 120 mm

Lăţime 80 mm

Lungime 5.000 mm

Greutate 21,6 kg

Specie Molid

Calitate Calitate construcţie
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