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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Profil Fatada Pin Thermo Diagonal
UYL

Numar articol Grosime Latime Lungime
55979/0230 20 mm 140 mm 3000 mm

Pinul tratat termic pastreaza modelul initial, contrastant al lemnului, cu
imaginea sa datorata nodurilor. Liniile inelelor sunt intrerupte de nodurile
ovale, care formeaza un model imprevizibil, dar perfect. Pinul atinge o
inaltime de pana la 30 de metri. Cu cat zona sa de crestere este situata
mai nordic, cu atat modelul lemnului este mai fin. Datorita aprelucrarii
termice, lemnul de pin capata o culoare caramel.

Modificarea termica inzestreaza lemnul cu stabilitate si durabilitate,
putand fi utilizat in aer liber pentru perioade indelungate.

Sub influenta luminii si a vremii, pinul tratat termic capata o culoare
atractiva gri-argintie. In cazul in care acesta este tratat in mod regulat cu
ulei, isi va pastra minunata culoare maro. Deoarece lemnul provine din
zone de crestere controlate, acesta indeplineste cele mai inalte
standarde si din punct de vedere ecologic.

CARACTERISTICI

Diagonala cu Nut si Feder

SPECIFICATII
Grosime 20 mm
Latime 140 mm
Lungime 3.000 mm
Greutate 2,94 kg
Categorie Profil Diagonal
Specie Pin Thermo
Calitate lemn profilat A

Densitate

Domeniu de utilizare

350 - 380 kg/m?

Uz exterior

mai multe informatii https://ro.jaf-development.com/shop/lemn-si-materiale-

pentru-constructii/lemn-profilat/lambriu--lemn-sauna--podele-interior/profil- Scanati codul QR si veti fi directionat catre pagina
fatada-pin-thermo-diagonal-uyl~p2529195 produsului
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