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Bandă dublu adezivă SIKA Fixing 
Tape
Număr articol
45517/0058

Grosime
3 mm

Conţinut ambalaj L x l
33.000 x 12 mm

SikaTack® Panel Fixing Tape este o bandă dublu adezivă, pe bază de 
spumă de polietilenă cu celule închise, utilizată pentru fixarea inițială a 
panourilor de fatadă până la întărirea finală a dezivului SikaTack® Panel. 
Este prevăzută cu adeziv sensibil la presiune pe ambele părți și oferă 
proprietăți foarte bune la smulgere și forfecare. SikaTack® Panel Fixing 
Tape face parte dintr-un sistem pentru fixarea economică și ascunsă a 
fațadelor ventilate. Cu sistemul SikaTack® Panel, format din SikaTack® 
Panel Fixing Tape, adezivul SikaTack® Panel și tratamente prealabile 
corespunzătoare, cum ar fi SikaTack® Panel Primer, panourile de fațadă 
sunt fixate invizibil pe substructura lor.

>Adeziune inițiale foarte bună
>Rezistență excelentă la intemperii
>Adeziune bună pe o mare varietate de substraturi

Utilizare:
SikaTack® Panel Fixing Tape este utilizată de obicei pentru fixarea inițială 
a panourilor fațadelelor ventilate (până la întărirea adezivului SikaTack® 
Panel) și pentru reglarea corectă a grosimii cordonului de adeziv. 
Utilizarea benzii SikaTack® Panel Fixing Tape permite o fixare inițială 
economică și rapidă a panourilor de fațadă.

Acest produs se recomandă a fi utilizat numai de personal calificat și cu 
experiență.

Pentru a se asigura o adeziune corespuzătoare și o compatibilitate între 
materiale este necesară efectuarea de teste preliminare.

CARACTERISTICI

SPECIFICAŢII

Grosime 3 mm

Lăţime 12 mm

Lungime 33.000 mm

Greutate 0,5 kg
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Placă

Utilizare Utilizare exterioară

Placă compactă

Echipament Banda de montaj

https://ro.jaf-development.com
https://ro.jaf-development.com/shop/placi/placi-compacte/placi-compacte-exterior/banda-dublu-adeziva-sika-fixing-tape~p3380681
tel:+40 268 506136
mailto:holver@holver.ro
https://ro.jaf-development.com

	Bandă dublu adezivă SIKA Fixing Tape
	Caracteristici
	Specificaţii


