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Placaj Pin, C+/C, Exterior
Număr articol
01289/0107

Grosime
15 mm

Lungime
2.500 mm

Lăţime
1.250 mm

Placajul este un semifabricat din lemn în formă de placă, realizat prin 
încleierea sub presiune a unui număr de foi de furnir suprapuse. Nici un 
alt produs din lemn nu poate fi utilizat pe o scară atât de largă ca şi 
placajul.

Placajul de Pin - Pinul este cel mai comun tip de lemn folosit pentru 
fabricarea produselor din placaj de toate tipurile. Această este o alegere 
excelentă,
datorită greutății sale ușoare și raportului mare rezistență / greutate.
Placajul de pin este multifuncțional și are o arie mare de aplicații și 
aplicabilitate in functie de calitatea fetelor si de tipul adezivului in :
- ambalaje industriale
- construcții
- dușumele 
- pereți despărțitori
- tavane
- industria mobilei
- decoratiuni interioare 
- placări vagoane și industrie automotivă

CARACTERISTICI

SPECIFICAŢII

Grosime 15 mm

Lăţime 1.250 mm

Lungime 2.500 mm

Greutate 24,75 kg

Placaj

Specie Pin

Suprafaţă şlefuit / neşlefuit

Calitate C+/C

Clasă încleiere EN 314-2
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